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Zadavatel: Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s., AO 212, Prazska 16, 102 00 Praha 10

PREDMET ZKOUSEK

Norma: CSN EN 14064-1

Nazev: Izola¢ni granulat Izoltherm

SloZeni: Mineralni vlakna, pojivo

Vzhled: Zlutozelena viaknita drt’; hustota cca 70 kg/m’

Vyrobee: Thermica plus s.r.o., Liberec

Datum pFijeti vzorku: 14. 6. 2013
Datum provedeni zkousek: 25. 7. 2013

Odbér vzorku: Vzorek dodal zadavatel

ZKUSEBNI METODA pro stanoveni:
- spalného tepla (PCS): CSN EN ISO 1716

Klimatizace vzorkii: podle CSN EN 13 238
Vodni hodnota kalorimetru: 9696,4 J/K

NAMERENE HODNOTY A VYSLEDKY

Pozarné technické
charakteristiky

Namétené hodnoty

1. méfeni 2. méfeni 3. méfeni

Vysledky | Rozsitena nejistota

spalné teplo (PCS) [ MJ/kg ]

1,315

1,253 1,287 1,29

0,08

Zavér:

Vedouci zkuSebny: Vit Slaboch

Datum: 2. 8. 2013 VJL _S.Q,_L,,CLP/———’*

Uvedena roz$ifena nejistota méfeni je soucinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu
roz§ifeni k=2, coZ pro normalni rozd€leni odpovida pravdépodobnosti pokryti asi 95 %.

Vysledky zkousky se vztahuji k chovani zkousenych vzorkl vyrobku pfi konkrétnich zkuSebnich
podminkéach a nejsou minény jako jediné kritérium pro hodnoceni moZného poZarniho rizika vyrobku
pfi pouziti. Bez pisemného souhlasu zku$ebny se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.



